Паспорт
ПланСкан С2-ЦА
1. Общие сведения 

Наименование 

Книжный планетарный сканер Элар ПланСкан С2-ЦА
 Дополнительные идентификаторы

 Элар ПланСкан С2-ЦА - ЭЛАР ПЛАНСКАН С2-ЦА
Код ОК 005 (ОКП) – 40 3310

Код ТН ВЭД России - 8471607000

1.1.2        Сведения о производстве  

Производитель ЗАО «ПроСофт-ПК»,124365,  Москва, Зеленоград, ул. Радио, д.23, стр.2, Россия. Код ОКПО  - 56486724, ИНН – 7735545525 / 773501001. Тел  - (095) 792-31-31, факс  - (095) 792-31-31, E-mail: info@prosoft-pc.ru, сайт: www.prosoft-pc.ru
1.1.3 Сертификация  
Сертификат соответствия  № РОСС.RU. AE68.В13496, выдан органом по сертификации электрооборудования POCC.RU 0001.11AЕ68 ООО «Корпорация стандарт», Россия, 124460, Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 2, тел./факс 8-499- 729-98-70, сертификат действителен с 26.05.2010 по 25.05.2011г..
Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 51318. 24-99,  ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ Р 51318. 22-99 (Класс Б), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 

Гигиенический сертификат № 77.МО.01.403.П.008947.06.09 от 22.06.2009, действителен по 23.06.2014
2. Назначение и классификация

2.1.1. Назначение 

Элар ПланСкан С2-ЦА предназначен для сканирования документов до формата А2+ (630 х 420мм).
2.1.2. Область применения

Элар ПланСкан С2-ЦА применяется  для использования в программно-аппаратных комплексах массовой оцифровки документов. Устройство рассчитано на ежедневное сканирование без ограничения на кол-во сканируемых документов.   
2.1.3. Название класса средств

Код ОК 005 (ОКП) – устройство ввода

Код ТН ВЭД - устройства вычислительных машин прочие

2.1.4. Ключевые особенности 

· Цифровая камера, работающая в реальном времени;

· Встроенный дисплей и программное обеспечение управления сканером
· Сетевой интерфейс подключения
· Автоматическая книжная колыбель

3. Технические характеристики

3.1.1.  Параметры разрешения
          Элар ПланСкан С2-ЦА
                 Формат А2+ (650 х 430мм) – 300dpi
                 Время готовности

Время готовности после транспортировки (включая изъятие оборудования из упаковки) – 3 часа

Время готовности установленного оборудования – 3.5 минуты
3.1.2. Характеристики электрической сети 

          Максимальная потребляемая мощность – 230 Вт .

Номинальное напряжение –  220 В+(-)10 %

Номинальная частота –  50/60 Гц
3.1.3. Внешний вид
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3.1.4. Варианты цветовой окраски 
· Основная часть корпуса тёмно-серого цвета, книжная колыбель – черная..
3.1.5. Физические параметры

Размер: 990х810х1100мм
                 Вес:        70 кг 


     Прочие технические характеристики

Оптика – CCD-сенсор RGB 3x35М
Разрешение – 300, 400, 600 dpi
Размер документов – до формата А2+(650х430). 

Книжная колыбель – встроенная автоматическая
Встроенное прижимное стекло с функцией автоматического подъема
Компенсация толщины корешка книги для книжной колыбели – 100мм

Панель управления - сенсорная
Интерфейсы – коммуникационный порт RJ-45 (Gigabit Ethernet) и USB 2.0 (подключение накопителя для сохранения полученных образов) 

4. Надежность и гарантии

4.1.1. Наработка на отказ

3 года работы при ежедневном сканировании

4.1.2. Срок хранения

10 лет без консервации, 20 лет с консервацией.

4.1.3. Гарантии изготовителя/поставщика

Гарантия поставщика – 12 месяцев  

5. Эксплуатационные требования

5.1.1. Требования к условиям эксплуатации

 Сканер должен быть расположен на ровной горизонтальной поверхности. Установка какого-либо оборудования на корпус сканера  запрещается. Расстояние от задней стенки до стены помещения  должно быть не менее 0,2 метра (для работы с соединительными устройствами сканера). Расстояние от боковины сканера до другого объекта должно быть не менее 0,3 метра (для обеспечения свободного доступа сервис персонала). 

Температура в помещении должна быть в пределах от 10 до 35 градусов по Цельсию, влажность 30-80% без конденсации.

5.1.2. Требования по монтажу и окружающей среде

Монтаж производить на гладкой ровной поверхности без выбоин. Во время монтажа запрещается помещать какое-либо оборудование на сканер. Силовой кабель, а также интерфейсный должны быть отключены от источника питания. При монтаже необходимо учитывать условия окружения, описанные в предыдущем пункте.

5.1.3. Прочие эксплуатационные требования

Необходимо обеспечивать отсутствие резких изменений температуры и влажности.

Необходимо предохранять сканер от попадания  прямых солнечных лучей, химикатов и сильной вибрации.

5.1.4. Требования совместимости
5.1.4.1. Требования к аппаратным интерфейсам

Интерфейс RJ-45 (100/1000Mbit Ethernet) 
5.1.4.2. Требования к совместно используемым средствам 

Необходимо наличие или поставка персонального компьютера минимальной требуемой конфигурации:

· PIV-совместимый компьютер

· RAM 512MB
· HDD 80GB

· Video 128MB

· монитор не менее 17”

· операционная система WIN XP/Vista/7
6. Требования к обслуживающему персоналу

6.1.1. Количество обслуживающего персонала

1 человек

6.1.2. Квалификация и сертификация обслуживающего персонала

Обслуживающий персонал обязан иметь следующие навыки:

· Знание правил управления сканером 

· Знание используемых операционных систем и ПО сканирования;
6.1.3. Прочие требования к обслуживающему персоналу

Нет

7. Состав, устройство и работа продукта

7.1.1. Комплектность продукта при поставке

· Базовый блок сканера ЭЛАР ПланСкан С2-ЦА
· Кабель питания.

· Интерфейсный комплект - сетевая карта Gigabit Ethernet (1000Mbit)
· Руководство пользователя на русском языке

7.1.2. Опциональные дополнения

· Педаль управления сканированием
· Набор дополнительных осветителей (2 шт.)

· Осветители специальной конструкции для обеспечения качественного цветного сканирования.
· Клавиатура с набором функциональных клавиш 

· BookRestorer - профессиональное программное обеспечение для обработки отсканированных изображений

· Комплектность поставляемой с продуктом документации

· Руководство пользователя (на русском языке)

7.1.3.     Отличия в конструкции различных модификаций продукта от базового продукта и друг от друга и особенности их комплектации

· ПланСкан С2-ЦА (модификация сканера с возможностью цветного сканирования с разрешением 300dpi, автоматической книжной колыбелью и дополнительным интегрированным монитором 19” )
7.1.4. Схема деления продукта на составные части
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1. Прижимное стекло с функцией автоматического подъема и фиксацией в вертикальном и горизонтальном положении.
2. Встроенный цветной дисплей 4,5”
3. Автоматическая книжная колыбель с возможностью фиксации в выбранном положении

4. Сенсорная панель управления сканированием

5. Сканирующая камера 35Mpix.
7.1.5. Общие сведения об устройстве и работе
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1) Камера – получение изображения оригинала 

2) Видеопроцессор – преобразование изображения оригинала в цифровой формат (динамическая настройка контраста и т.п.)

3) Процессор – аппаратная обработка изображений (разворот, сжатие в TIFF, обрезка по формату, выравнивание и т.п.) 

4) Сетевой интерфейс Gigabit Ethernet - передача готового файла изображения документа в компьютер.

7.1.6. Расчетная сменная производительность

Сменная производительность сканера Элар ПланСкан С2-ЦА рассчитывается исходя из времени полного цикла сканирования, и зависит от квалификации оператора сканера, качества и формата сканируемого материала

Средний показатель цикла сканирования для сканера Элар ПланСкан С2-ЦА составляет 14  сек. – при сканировании оригиналов формата до А4 

Показатель производительности для 6 часовой смены составляет 1500 сканов. 
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Схема расчета цикла сканирования для сканера ПланСкан С2-ЦА (формат А4)
Средний показатель цикла сканирования для сканера Элар ПланСкан С2-ЦА составляет   36 сек. – при сканировании оригиналов формата до А2

Показатель производительности для 6 часовой смены составляет 600 сканов. 
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Схема расчета цикла сканирования для сканера ПланСкан С2-ЦА (формат А2)

 Показатель «Подготовка к сканированию» зависит от квалификации оператора и качества сканируемого материала и соответственно может изменяться как в большую сторону, так и в меньшую сторону.
7.1.7. Регламентные и профилактические работы

Профилактические работы осуществляются пользователем оборудования и включают:

· Еженедельную протирку наружной поверхности сканера от пыли и грязи  

   Регламентные работы  осуществляются специалистами  сервисного центра и включают: 

  ТО 1 – Чистка внутренних элементов и узлов сканера, а так же диагностическое тестирование  устройства на соответствие  заводским  стандартам. 

7.1.8. Маркировка 

Устройство маркируется:
1) Номером модели 

2) Знаками Ростеста

3) Знаком гарантийной марки ЭЛАР с указанием даты продажи

7.1.9. Упаковка

Устройство поставляется в деревянном контейнере с демпфирующими прокладками. Контейнер снабжен двумя специальными индикаторами положения.    

7.1.10. Порядок пломбирования и распломбирования

При поставке устройство не пломбируется.

7.1.11. Условия хранения продукта

Устройство может храниться в помещении при температуре от 10 до 35 градусов с влажностью 30-80% без конденсации. Помещение должно обеспечивать отсутствие резких изменений температуры и влажности и попадания прямых солнечных лучей.   

7.1.12. Предельные сроки хранения

 20 лет

7.1.13. Требования к транспортированию продукта

Устройство транспортируется после приведения в транспортное состояние и полной упаковки в оригинальный транспортный деревянный контейнер с демпфирующими прокладками.

7.1.14. Способы утилизации

Продукт не содержит опасных составных частей

7.1.15. Дополнительная информация

Нет. 
8. Описание и работа составных частей продукта

8.1.1. Назначение и описание составных частей продукта

Прижимное стекло – используется для выравнивания поверхности сканируемого оригинала для получения лучшего качества графических образов. 

Книжная колыбель – используется для выравнивания левой и правой страницы документа при значительной толщине корешка документа. 

Встроенный дисплей –  используется для управления встроенным программным обеспечением сканера. 

Камера –  используется для преобразования оптического изображения сканируемого документа в цифровой вид.

Документный процессор – используется для автоматической обработки, сформированного камерой, цифрового изображения документа. Документным процессором может выполняться обрезка изображения, поворот и выравнивание изображения, очистка и преобразование изображения в формат Jpeg или несжатый TIFF.  

Сетевой интерфейс Ethernet (100/1000Mbit) – используется для подключения сканера к управляющей станции. 

8.1.2. Устройство и работа

Описания устройства и работы вспомогательных приспособлений продукта. 

Педаль управления сканированием
Педаль управления сканированием подсоединяется к соответствующему разъему задней стенке сканера. Позволяет запускать процесс сканирования без использования сенсорной панели сканера.
Набор дополнительных осветителей 

Позволяет осуществлять качественное цветное сканирования в условия недостаточной освещенности помещения.
Клавиатура с набором функциональных клавиш 

Позволяет упростить и ускорить работу со сканером, назначив наиболее часто используемые функции (или последовательность действий) программного обеспечения сканера на основные кнопки клавиатуры 

8.1.3. Упаковка

Составные части продукта упакованы в одной секции общей коробки

8.1.4. Дополнительная информация

Нет. 

